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ВВЕДЕНИЕ 

В июне 2019 года геологическим отделом ООО «Строительство и Геология» были 

выполнены инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: Московская область, Пятницкое шоссе, с/п 

Соколовское, д. Трусово, пансион ООО «Юрикс-200». 

Стадия проектирования – ПредПроект (ПП). 

Основания для проведения работ: 

- Техническое задание, выданное заказчиком (Леонов П.А.) (Приложение 1.1);  

- Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий № 0286-

2017-7728723110-И-013, Приложение 1.2. 

Согласно Техническому заданию сооружения, возводимые по индивидуальному 

проекту, относятся ко II уровню ответственности. Проектируется дом двухэтажный габариты 

в плане 40х30 м.  

При производстве настоящих инженерно-геологических изысканий были выполнены 

следующие виды работ: 

Полевые работы. Бурение скважин осуществлялось буровой установкой КМБ-2-10, 

диаметр бурового инструмента 69 мм. Всего на объекте было пробурено 4 скважины 

глубиной 8м. Общий объем бурения составил 32 п.м. Глубина, количество и местоположение 

скважин были согласованы с Заказчиком.  

В процессе бурения инженером-геологом проводилось описание керна скважины в 

соответствии с ГОСТ 25100-2011, гидрогеологические наблюдения и отбор проб для лабора-

торных исследований. Отбор проб для лабораторных исследований, их упаковка, 

транспортировка и хранение выполнялись в соответствии с ГОСТ 12071-2000. 

Полевые инженерно-геологические работы были выполнены инженером-геологом 

Одеровым О. М. при участии буровых бригад под руководством Ахмадулина Г. И., Трещева 

А. В. 

Лабораторные исследования. Лабораторные исследования проводились в 

лаборатории ООО «Инжгеодин» (№ СРО-01-И-№0432-5, Приложение 1.3). 

Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов осуществлялись 

согласно требованиям нормативных документов: ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные 

испытания. Общие положения», ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация», ГОСТ 5180-84 

«Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 12536-79 

«Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагре-

гатного состава», ГОСТ 20522-92012 «Грунты. Методы статистической обработки 
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результатов испытаний», ГОСТ 9.602-2016 «Сооружения подземные. Общие требования к 

защите от коррозии», ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от 

коррозии. Общие технические требования».  

Камеральная обработка результатов полевых работ, лабораторных исследований и 

составление настоящего Технического отчета были выполнены инженером-геологом 

Салиховым А.Р.. Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями 

ГОСТ 25100-2011. Установление нормативных и расчётных показателей физико-

механических свойств грунтов произведено на основании статистической обработки в 

соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной вероятности 0,85 и 0,95. Оформление 

отчетных материалов выполнялось согласно требованиям СП 47.13330.2012, ГОСТ 21.1101-

2009, оформление графических материалов – согласно ГОСТ 21.302-96. 

Приемочный контроль и оценку качества отчетной технической документации 

произвел генеральный директор Никитин А.Ю.. 
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 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Московская 

область, Пятницкое шоссе, с/п Соколовское, д. Трусово, пансион ООО «Юрикс-200» (см. 

ситуационный план).  

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах 

Угорско - Шернинской остаточно-холмистой моренной равнины. Поверхность участка работ 

представляет собой относительно ровную площадку. Абсолютные отметки по устьям скважин 

в связи с отсутствием топографического плана условно приняты за 0 м.  

 
Сейсмичность района: менее 6 баллов (СНиП II-7-81и ОСР-97). К числу опасных 

погодных явлений относятся грозы. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по СП 131.13330.2011 и по СП 

22.13330.2011 (п.5.5.3) составляет для: 

суглинков и глин – 110 см; 
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супесей и песков мелких и пылеватых – 134 см; 

песков средней крупности, крупных и гравелистых – 144 см; 

крупнообломочных грунтов – 163 см. 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок 

изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B. Климат умеренно-конти-

нентальный. Основные климатические параметры (согласно СП 131.13330.2011) 

представлены в Таблице №2: 

Таблица №2. Основные климатические параметры 
Основные климатические параметры холодного периода года 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодных 
суток, °С, 

обеспечен-
ностью 

Температура 
воздуха 

наиболее 
холодной 

пятидневки,°
С, обеспечен-

ностью 

Темпера-
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспечен
ностью 

0,94 

Абсолют
ная 

мини-
мальная 
темпера-

тура 
воздуха, 

°С 

Средняя 
суточная 
ампли-

туда 
темпера-

туры 
воздуха 

наиболее 
холодного

месяца, 
°С 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха 

наиболее 
холодного 
месяца, % 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха в 

15 ч. 
наиболее 

холодного 
месяца, %. 

Коли-
чество 

осадков 
за 

ноябрь-
март, мм 

Преобла
дающее 
направ-
ление 

ветра за 
декабрь-
февраль 

Макси-
мальная из 

средних 
скоростей 
ветра по 

румбам за 
январь, 

м/с 

Средняя 
скорость 

ветра, м/с, за 
период со 
средней 

суточной 
температурой 

воздуха  
≤ 8°С 0,98 0,92 0,98 0,92 

-35 -28 -29 -25 -13 -43 5,4 83 82 225 З 2 2 
Основные климатические параметры теплого периода года 

Баро-
метри-
ческое 
давле-
ние, 
гПа 

Температу
ра 

воздуха, 
°С, 

обеспечен
ностью 

0,95 

Темпера
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспече
нностью 

0,98 

Средняя 
макси-

мальная 
темпера-

тура 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Абсо-
лютная 
макси-

мальная 
темпера-

тура 
воздуха, 

°С 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
темпе-
ратуры 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, °С 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха 

наиболее 
теплого 

месяца, % 

Средняя 
месячная 
относи-
тельная 

влажность 
воздуха в 

15 ч 
наиболее 
теплого 

месяца, % 

Коли-
чество 

осадков 
за 

апрель-
октябрь, 

мм 

Суточ-
ный 

макси-
мум 

осадков, 
мм 

Преобла-
дающее 

направле-
ние ветра 
за июнь-
август 

Минимальная 
из средних 

скоростей ветра 
по румбам за 

июль, м/с 

997 23 26 23,5 38 9,6 73 60 465 63 З 0 
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-7,8 -7,1 -1,3 6,4 13,0 16,9 18,7 16,8 11,1 5,2 -1,1 -5,6 5,4 

ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

В геолого-литологическом строении до глубины 8,0 м принимают участие 

среднечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения (а,fQII). С поверхности 

развит маломощный (0,2 - 0,3 м) почвенно-растительный слой (solQIV). 

Среднечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения (а,fQII) вскрыты 

всеми скважинами. Представлены: 

ИГЭ-1 – суглинок, коричневого цвета, тугопластичной консистенции, с включениями 

дресвы; 

ИГЭ-2 – песок мелкий, желтого цвета, средней плотности, малой степени 

водонасыщения. 

Вскрытая мощность аллювиально-флювиогляциальных отложений – от 7,7 до 7,8 м. 
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Условия залегания, мощности и соотношение литологических разностей представлены 

на инженерно-геологических разрезах (Приложение 3.4), а описания грунтов – в колонках 

скважин (Приложение 3.3). 

Ниже представлена таблица распространения грунтов по ИГЭ по данным проходки: 

Таблица №2. Распространение выделенных ИГЭ 

№ ИГЭ Номера выработок, в которых 
вскрыт ИГЭ 

Глубина кровли, м Глубина подошвы, 
м 

Максим. 
вскрытая 
мощность 

Миним. 
вскрытая 
мощность миним. максим. миним. максим. 

ПРС Скважина 1-4 
0,00 / 
0,00 

 

0,00 / 
0,00 

 

0,20 / -
0,30 

 

0,30 / -
0,20 

 

0,30 
 

0,20 
 

1 Скважина 1-4 
0,20 / -

0,30 
 

0,30 / -
0,20 

 

1,70 / -
7,00 

 

7,00 / -
1,70 

 

6,80 
 

1,50 
 

2 Скважина 1-4 
1,70 / -

7,00 
 

7,00 / -
1,70 

 

8,00 / -
8,00 

 

8,00 / -
8,00 

 

6,30 
 

1,00 
 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

На момент изысканий (июнь 2019 г.) гидрогеологические условия участка 

характеризуются отсутствием водоносных горизонтов. Грунтовые воды не вскрыты. 

Следует учесть, что в период продолжительных ливневых дождей и интенсивного 

снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока возможно возникновение 

«верховодки» на отметках, близких к земной поверхности. 

В случае, когда за критический уровень подтопления принимается максимальная 

глубина промерзания грунтов 1,10 м, территория, в соответствии с п.п. 2.94 – 2.104 «Пособия 

по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83», является 

неподтопляемой. 

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты сооружений от опасного 

воздействия подземных и поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия: 

вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 

гидроизоляция подземных конструкций; 

мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки 

из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, 

устройство специальных каналов для коммуникаций  и т.д.); 

а также антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от 

агрессивного воздействия подземных вод. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории проектируемого 

строительства характеризуются как средней сложности - II категории (СП 47.13330.2012 и СП 

11–105-97). 

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn — это средняя из ежегодных 

наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от 

снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного 

промерзания грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по СП 131.13330.2011 и по 

СП 22.13330.2011 (п.5.5.3) составляет суглинков – 110 см. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 (Приложение Б, Таблица Б.27) по относительной 

деформации пучения грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания характеризуются 

как: 

• ИГЭ-1 (суглинки тугопластичные) –средне пучинистые.  

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97). По степени 

развития карстово-суффозионной опасности площадка работ относится к неопасной 

категории (МГСН 2.07-01).  

Опасные инженерно-геологические процессы и явления, способные оказать 

существенное отрицательное влияние на условия строительства и эксплуатации здания, на 

время проведения изысканий не наблюдались. 

 

СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными исследованиями а также на основании документации 

скважин до глубины бурения 8,0 м выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

 ИГЭ-1 Суглинок тугопластичной консистенции (а,fQII). 

Согласно результатам лабораторных исследований, коэффициент пористости грунта 

е=0,601, плотность грунта ρ=1,95 г/см3. Нормативные деформационные и прочностные 

характеристики грунта приняты по СП 22.13330.2012: 

• модуль деформации 17 МПа; 

• угол внутреннего трения 22 град; 

• удельное сцепление 26 кПа.  
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 ИГЭ-2 Песок мелкий (а,fQII). 

Согласно данным архивных материалов [19], коэффициент пористости грунта е=0,650. 

Плотность грунта ρ=1,71 г/см3 рассчитана по формуле . Нормативные 

деформационные и прочностные характеристики грунта приняты по СП 22.13330.2012: 

• модуль деформации 26 МПа; 

• угол внутреннего трения 32 град; 

• удельное сцепление 1 кПа.  

На основе химического анализа грунтов (Приложение 2.3) сделан вывод о коррозион-

ной агрессивности грунтов ИГЭ-1: 

• по  отношению к углеродистой и низколегированной стали по наихудшему 

показателю - средняя (ГОСТ 9.602-2016); 

• к бетонам – нет агрессивности (ГОСТ 31384-2008). 

• к железобетонным конструкциям – нет агрессивности (ГОСТ 31384-2008). 

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины залегания их 

кровли и подошвы, максимальные суммарные вскрытые мощности подробно приведены в 

описаниях геологических выработок на инженерно-геологических разрезах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Инженерно-геологические условия исследуемого участка рекомендуется отнести ко 

второй (средней) категории сложности. 

2. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах Угорско-

Шернинской остаточно-холмистой моренной равнины. Поверхность участка работ 

представляет собой относительно ровную площадку. Абсолютные отметки по устьям 

скважин в связи с отсутствием топографического плана условно приняты за 0 м.  

3. В исследованной толще грунтов выделено 2 инженерно-геологических элемента, 

нормативные и расчетные характеристики которых приведены в таблице «Рекомендуемых 

нормативных и расчетных значений физико-механических свойств грунтов» (Таблица №4, 

Приложение к Заключению) настоящего отчета. 

4. На момент изысканий (июнь 2019 г.) гидрогеологические условия участка изысканий на 

глубину до 8,0 м характеризуются отсутствием водоносных горизонтов. Грунтовые воды 

не вскрыты. 

5. Площадка изысканий, согласно п. 2.95 «Пособия по проектированию оснований зданий и 

сооружений» и «Рекомендации по методике оценки и прогноза гидрогеологических 

условий при подтоплении городских территорий», является неподтопляемой. 

6. Согласно п. 5.5.3, СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2011 максимальная нормативная 

глубина сезонного промерзания грунта dfn, составляет 1,10м. 

7. На основании п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» (к 

СНиП 2.02.01-83*)  по степени морозоопасности грунты, находящиеся в зоне сезонного 

промерзания по наихудшему показателю характеризуются как средне пучинистые.  

8. Коррозионная агрессивность грунтов, находящихся в зоне взаимодействия с сооружением: 

к углеродистой и низколегированной стали – средняя, к бетонам – грунты не агрессивны, к 

железобетонным конструкциям – грунты не агрессивны. 

9. По заключениям лабораторных исследований можно сказать, что грунты ИГЭ №№1,2 

являются достаточно устойчивым основанием для строительства сооружений. При этом 

стоит учесть, что рекомендуемые характеристики действительны для непромороженных 

грунтов основания, при условии сохранения их природной структуры и влажности. 

10. Опасные геологические процессы и явления не наблюдаются и не прогнозируются. 
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На основании анализа выявленных особенностей инженерно-геологических условий 

площадки при проектировании рекомендуется учесть наличие пучинистых грунтов в зоне 

сезонного промерзания.
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Приложение к Заключению 

Таблица №4. Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов. 

Примечание: Данные значения действительны при условии сохранения природной структуры грунтов, их плотности и влажности. Промачивание и промораживание грунтов, а также наличие динамических 

воздействий ведет к ухудшению их физико-механических свойств. 
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1 а,fQII Суглинок тугопластичный 1,95 1,91 1,87 26 26 17 22 22 19 17 15,1 9,9 0,31 0,601 

2 а,fQII Песок мелкий 1,71 1,68 1,64 1 1 0 32 32 29 26 5,8 - - 0,650 
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Правоустанавливающие документы  
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Приложение 2.1 Сравнительная таблица нормативных 
физико-механических характеристик грунтов 

№ ИГЭ, 
наименование 

грунта и 
геологический индекс 

Характеристика грунта По лаборатор-
ным данным 

По данным 
архивных 

материалов 

По СП 50-101-
2004 

Рекомен-
дуемые 

значения  

ИГЭ № 1  
Суглинок 

тугопластичный 
( а,fQII ) 

Плотность грунта, г/смз 1,95   1,95 
Показатель текучести, % 0,31   0,31 
Коэффициент пористости 0,601   0,601 
Удельное сцепление, Мпа  26 28 26 
Угол внутр. Трения, Град  22 22 22 
Модуль деформации, Мпа  17 19 17 

ИГЭ № 2  
Песок мелкий 

( а,fQII ) 

Плотность грунта, г/смз 1,71   1,71 
Влажность, % 5,8   5,8 

Коэффициент пористости 0,650  0,650 
Удельное сцепление, Мпа  1 2 1 
Угол внутр. Трения, Град  32 32 32 
Модуль деформации, Мпа  26 28 26 
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Приложение 2.2 
Ведомость результатов определений анализа физических свойств грунтов 
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    А10 А5 А2 А1 А0,5 А0,25 А0,1 А0,05 А0,01 А0,002 А0 Cu Dcarb Wg ρs W ρd ρ ρ,min ρ,max e emax emin WL Wp Ip IL Sr ϕs ϕw Kф Kф,max Kф,min Iom  
1  1 0,80 1               2,72 17,20 1,66 1,94   0,643   26,00 13,80 12,20 0,28 0,73       Суглинок тяжел. тугопластич. 
2  1 1,60 1               2,71 14,00 1,72 1,96   0,576   20,00 11,40 8,60 0,30 0,66       Суглинок легк. тугопластич. 
3  1 4,00 2    0,3 1,2 14,6 64,8 19,1 ------ ------ ------ 3,65   2,66 7,60                   Песок мелкий неоднород.  
4  1 7,20 2   1,2 2,8 8,9 49,2 31,8 6,1 ------ ------ ------ 3,06   2,66 4,00                   Песок ср.крупн. неоднород.  
5  3 1,60 1               2,71 16,00 1,67 1,94   0,620   22,60 12,70 9,90 0,33 0,70       Суглинок легк. тугопластич. 
6  3 5,60 1               2,71 13,30 1,73 1,96   0,567   19,00 10,20 8,80 0,35 0,64       Суглинок легк. тугопластич. 
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